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ECOFIRE” A ENCASTRER

Ecofire®a encastrer

INSTALLATION DE CHAUFFAGE A AIR.

Ecofire” a encastrer canalisable permet de chauffer des habitations de plus de 100 m®. L'air
chaud produit par le feu est pousse par le puissant ventilateur (de 680 m*/h) dans les

~ conduits et descend lentement depuis les bouches d’insufflation sans soulever la
poussiere et en acheminant la chaleur désirée dans toute la maison. Le chauffa-

ge a air réalisé avec I'Ecofire” a encastrer est idéal pour ceux qui veulent utiliser la

praticité d'une technologie entierement automatique afin de réduire les consommations

et les colts de gestion de l'installation de chauffage traditionnelle.

BOUCHES DE SORTIE AIR CHAUD
Pour la distribution de |'air
par le haut dans les
différentes pieces.

VERRE CERAMIQUE

Resistant aux chocs thermi-
ques jusqu'a 800°C et avec
systéme autonettoyant pour
avoir toujours une parfaite
vision du feu.

GOULOTTE POUR LA CHARGE

DES PELLETS

Il est nécessaire de réaliser
sur la hotte de I'habillage une
porte escamotable que I'on

- GRAND BRASERO EN FONTE
ouvrira pour charger le AL X st S
ormbustibla. u om?ttcyan et opumzse‘ pour
garantir la double combustion.
RESERVOIR A PELLETS

Capacité maxi. 26 kg

VENTILATEUR EXPULSION FUMEES
Pour avoir un tirage
toujours parfait.

POIGNEE
_Bf"/’mverture de la porte,
parfaitement intégrée dans

I'encadrement du foyer.
SYSTEME DE SUPPORT

ET DE COULISSEMENT
Doté de : vérins télescopiques a

fixer au sol moyennant les DISPOSITIF POUR L'ALLUMAGE
platines prévues a cet effet; AUTOMATIQUE
poignées; glissieres. |l permet
de sortir I'Ecofire® pour effectuer VENTILATEUR PROFESSIONNEL
les opérations de maintenance Fourni en standard, il permet de canaliser
et de nettoyage pericdiques. jusqu'a 680 m*/h d'air chaud.
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*En fonction du modéle et pour des habitations construites selon la norme sur les économies d'énergie 10/91, avec un besoin calorifique de 30 kcal/h/m’ et des locaux de 3 m de haut.



ECOFIRE" A ENCASTRER

INSTALLATION DE CHAUFFAGE A EAU.

L'Ecofire” a encastrer est également proposé en version Idro, pour chauffer I'eau de toute
s la maison tant pour les radiateurs que pour 'usage sanitaire. La chaleur de la
- combustion est entierement récupérée par nos échangeurs spéciaux en acier
/e : et transmise a I'eau qui est ensuite achemingée, a travers le circuit hydrauli-
/ que, vers les radiateurs et vers le chauffe-eau pour I'eau sanitaire. Le chauf-
\ ",y\ fage a eau réalisé avec |'Ecofire” a encastrer est idéal pour ceux qui aiment la pra-
\4 = A ticité et la technologie entierement automatique.
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BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES ECHANGEUR DE CHALEUR EN ACIER
Raccords pour l'arrivee Pour céder le maximum de cha-
et la sortie de %% t leur a I'eau.
I'installation hydraulique. :
GOULOTTE POUR LA CHARGE ~ ~3 g 4
DES PELLETS '

Il est nécessaire de réaliser
sur la hotte de I'habillage une
porte escamotale que I'on
ouvrira pour charger le

VERRE CERAMIQUE

Résistant aux chocs thermiques
jusqu'a B0O°C et avec systéme
autonettoyant pour avoir

combustible toujours une parfaite vision du
RESERVOIR A PELLETS fod;
Capacité maxi. 26 kg
GRAND BRASERO EN FONTE
VENTILATEUR EXPULSION FUMEES Autonettoyant et optimisé pour
garantir la double combustion.
SYSTEME DE COULISSEMENT
Doté de : poignées; glissiéres.
Il permet de sortir I'Ecofire” DISPOSITIF POUR L'ALLUMAGE
pour effectuer les opérations AUTOMATIQUE

de maintenance et de
nettoyage périodiques.

SYSTEME DE SUPORT

Doté de : vérins télescopiques
a fixer au sol moyennant les
platines prévues a cet effet.
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